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Anwendungen & Materialien
Der LineLazer V 200HS ist das hydraulische Markierungsgerät, das Sie für die anspruchsvollsten Aufträge nutzen können. Es verfügt stets 
über innovative Funktionen und ist daher das Gerät der Wahl für Aufträge, bei denen ein echtes Arbeitstier gebraucht wird. Der LineLazer 
V 200HS ist die perfekte Gerätelösung für große Parkplatz-, Flughafen- und Stadtbereichsmarkierungsaufträge, bei denen nicht nur eine 
präzise Linienführung, sondern auch optimale Reflektionseigenschaften gefragt sind.

Automatik- und Semi-Automatikpistolen 
- Knopfdruck-Kontrolle, für dauerhafte Markierungspräzision

Druckbetriebenes Glasperlendosiersystem 
- Bordeigener Kompressor
- Druckbetriebener Glasperlentank
- Die Perlenpistole wird automatisch zeitgleich mit der Farbpistole aktiviert
- Perlenpistole mit Auftragungsverzögerungs-Funktion
- Anpassbare Düse für die Regelung der Perlenauftragsbreite

Auto-Layout™ II
- Hohe Bedienerfreundlichkeit – um die Hälfte reduzierter Zeitaufwand beim Layout
- Farbauftrag direkt über die Pistole, einfach die Spitze um 180° drehen

 

Datenspeicherung mit J-Log™-System
- Bordeigenes Auftragsinformationssystem als Fertigstellungsnachweis

Bordeigene Stromversorgung
- 12-V-Batterie für alle Zubehörartikel

Funktionen und Vorzüge
Bietet alle Funktionalitäten der HP-Automatic-Serie, PLUS:Bietet alle Funktionalitäten der Standard-Serie, PLUS:

LineLazer™ V 200HS
Hydraulisches handgeführtes Markierungsgerät

LineLazer V 200HS

Funktionen und Vorzüge
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LineLazer™ V 200HS
Hydraulisches handgeführtes Markierungsgerät

Spezifikationen
STANDARDSERIEN 

HP-AUTOMATIC-SERIE 

HP-REFLECTIVE-SERIES

 LineLazer V 200HS

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer – 1 Mech-Pistole 17H459

Artikelnummer – 2 Mech-Pistolen 17H461

Artikelnummer – 1 Auto-Pistole 17K582

Artikelnummer – 1 Auto-Pistole + 1 Mech-Pistole 17K637

Artikelnummer – 2 Auto-Pistolen 17K583

Artikelnummer – PBS 1 Auto-Pistole 17J964

Artikelnummer – PBS 2 Auto-Pistolen 17K585

Artikelnummer – PBS 1 Mech-Pistole 17H460

Max. Düsengröße – 1 Pistole 0,047" 0,047" 0,047"

Max. Düsengröße – 2 Pistolen 0,033" 0,033" 0,033"

Max. Durchfluss – l/Min. (gpm) 8,14 (2,15) 8,14 (2,15) 8,14 (2,15)

Max. Druck – bar (PSI) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Motorleistung – cm3 200 200 200

Gewicht – kg (lbs) 139 (306) 146 (322) 189 (417)

MERKMALE

Endurance™ Pumpe Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

AVRS ✓ ✓ ✓

EZ Align™-System ✓ ✓ ✓

EasyMark™-System ✓ ✓ ✓

LiveLook™-Display ✓ ✓ ✓

DualComfort-Griffstangensystem ✓ ✓ ✓

Pistolen-Schnellauswahl Manuell Automatisch + Manuell Automatisch + manuell

Rückseitig angebrachte Pistole ✓ ✓ ✓

Perlentank 1 Perlentank

Perlenpistolen 17J964 – 1 Perlenpistole

17K585 – 2 Perlenpistolen

17K460 – 1 Perlenpistole

LineDriver™ Optional Optional Optional

ZUSAMMENSETZUNG

Düsen LL5319 LL5319 LL5319

LL5321 LL5321 LL5321

Perlendüse 0,234 (238666)     

0,281 (238664)

Düsenhalter RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161)

Pistole Flex-Plus™-Pistole (248157) Flex-Plus-Pistole (248157) Flex-Plus-Pistole (248157)

Schlauch Schlauch 3/8" x 6,7 m (124884) Schlauch 3/8" x 6,7 m (124884) Schlauch 3/8" x 6,7 m (124884)

Pumpenfilter 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455)

TSL™ 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049)

03/18 • Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

weitere Infos


